KLI MAMAT (ptivodni nazev LAROCK 40 ALS)

Informace o produktu w Priklad pouz

Lamelova rohoz z kamenné viny s prevazné kolmou orientaci vidken Izolace vzduchotechnického potrubi.

s hlinikovou folif pro izolaci rozvodd vzduchotechnickych potrubi
a klimatizace. Lamely jsou jednostranné nalepeny na nosnou
podlozku, kterou tvoii hlinikova félie vyztuzena sklenénou
mrizkou (ALS).

Kéd vyrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

Norma: EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast pouziti nehoflavé izolace

» Rozvody vzduchotechnickych potrubi a klimatizace
= Rozvody tepla a teplé vody

= Ostatni rozvody a télesa TZB

= Nadrze, bojlery, zasobniky TZB

= Akustické izolace potrubi

Technické parametry
= Nejvyssi provozni teplota: 250 °C*

= Tfida reakce na ohen: A1 vyrobek

= Soudinitel tepelné vodivosti pfi teplotach (W/m-K):
10°C  50°C 150°C 250°C
0,039 0,050 0,083 0,134

Vzduchotechnické potrubi
KLIMAMAT
ALS samolepici paska

* Teplota na vnéjsi strané (na hlinikové folii) nesmi presahnout 100 °C. Navarovaci trny
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Zavésy potrubi
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bez DPH vyrobku v roli na paleté na paleté v kamiénu
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10 000 1000 20 240 189380 10,0 24 240,0 12 B
8 000 1000 30 280 189381 8,0 24 192,0 12 B
6 000 1 000 40 340 189383 6,0 24 1440 12 A
5 000 1 000 50 380 187245 5,0 24 120,0 12 B
4 000 1 000 60 460 189384 4,0 24 96,0 12 A
3 000 1000 80 540 189385 3,0 24 72,0 12 B
2 500 1000 100 680 189386 2,5 24 60,0 12 B

Vyrobek je dodavany po ucelenych paletach. Rozméry palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové misto.

INFORMACE PRO PRIME SMLUVN[ PARTNERY
Blizsi informace k terminiim dodani, minimalnimu objednéavkovému a dodacimu mnoZstvi jsou uvedeny na strance 66 a v obchodnich podminkach (OP).

Katalog a cenik vyrobki platny od 1. 1. 2023
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