POUZITI

Vzduchotésné zpétné klapky se pouzivaji v zafizenich pro
pfivod a odvod vétraného vzduchu a jsou konstruovany pro
primé zasunuti do vétraci roury o priiméru 80 az 200 mm.

Dodavka vyrobkii probihd v prithlednych saccich. Soucdsti
baleni je zpétna klapka a odpovidajici montazni a provozni
navod. lhned po doruceni zasilky zkontrolujte pfipadna
poskozeni a také spravnost doruceného typu. Pokud zjistite
Skody, okamzité je nahlaste za ticasti spedicni firmy.
Naroky plynouci z pripadné pozdé uplatnéné reklamace
nelze uplatnit.

MONTAZ

Nasuiite prvek do roury nebo do prefabrikatu nejlépe na
dobi'e pfistupném misté (zacatek nebo konec roury).
Plastova objimka s dvojitym kruhovym chlopiiovym
tésnénim zajist'uje nezbytné utésnéni ve vétraci roure.
Je bezpodminecné nutné dbat na spravny

smér proudéni.

- Musi byt zajisténo Cisté proudéni pfivddéného i
odvadéného vzduchu.

- Pfi vertikalni zastavbé s horizontdlnim proudénim
vzduchu dbejte na vodorovné umisténi osy otaceni.

- Umisténi KPK pfimo za talifovym ventilem nebo prvkem
pro vstup/odvod vzduchu.

- Klapka pro kontrolu vzduchu musi byt pfistupnd a
vyménitelnd pro servis a tdrzbu.

- 0sa klapky musi byt vZdy vodorovna.

- Kroucena instalace zabrariuje funkci.

- Vzduchotechnicky ventil musi byt instalovan svisle
nebo do 5 ° proti sméru otaceni ve vzduchovém kanalu.
UDRZBA

Soucastky odpuzuji necistoty a jsou beziidrzbové.

Pfi pouZiti ve vihkém a pra$ném vzduchu byste vSak méli
periodicky kontrolovat jejich perfektni funkénost.

Pri vétsim znecisténi by mély byt soucastky vycistény

v mydlovém roztoku.

ZARUCNI NAROKY - VYLOUGENI ZODPOVEDNOSTI
Pokud nedodrZite vySe uvedené instrukce, propada nase
zdruka. TotéZ plati pro ndroky na ruceni uplatiiované

na vyrobci.

Pfi zasunuti do roury dbejte na horizontalni polohu osy otaceni!
Ipétné klapky nesméji byt montovany vertikalné nebo pootocene.

POZOR: Nepouzivejte Zadné ostré nastroje. v X X
Mohlo by dojit k poskozeni membrany.
Pfi montazi dbejte na smér vzduchu.
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Zpétnou klapku je do vétraci roury nutno instalovat kolmo, resp. max. 5° proti sméru proudéni vzduchu.
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PRITAZENI MAGNETU

V Pripadé potreby Ize nastavit tah magnetu na
acelovy Sroubek ¢imZ se méni sila pfitlaku klapky.
Sroubek jednoduse podle potieby piitahneme

nebo uvolnime kfiZzovym Sroubovakem. Pro zvySeni
tahu pritahneme Sroubkem bliZ k magnetu.
Diivodem pro tento krok miiZe byt vétsi podtlak v
potrubi. Je potieba dbat, aby Sroubek nevyénival
piilis a klapka se dokazala piné zaviit.




