NASTENNE JEDNOTKY - SPECIFIKACE

ARTCOOL MIRROR

R32

INJN3AIZ3y

Zabudovana Chytra
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compressorn Rychlé 4cestny Rychlé Gold Fin™  Komfortni  Nizka Tichy Rychla
vychlazeni swing topeni vzduch hlu¢nost  rezim asnadna
(9k, 12k) instalace
« Split systém
JEDNOTKA 12K 18K 24K
VNITRNI ACO09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ AC18BQ.NSK AC24BQ.NSK
Chlazeni Min/Nom./Max. 890/ 2500/ 3700 890 /3500 /4040 900/ 5000/ 5500 900/ 6600/ 7420
Vykon Topeni Min/Nom./Max. 890/3300/4100 890 /4000 /5100 900 /5800 / 6400 900 /7500 /8640
Topeni -7°C Nom. 2600 3000 4200 4850
Prikon Chlazeni Nom. 656 1080 1562 2164
Topeni +7°C Nom. 800 1050 1611 2238
EER 381 324 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,0 6,6 7,0 6,9
copP 413 3,81 3,60 335
S.C.0.P. 4,0 4,0 43 42
L Chlazeni A++ A++ A++ A++
Energeticka tfida TRt A+ As A+ A+
T e e Chlazeni 125 186 250 335
peni 875 875 1270 1628
Akustick tak Chlazeni S/LUM/H 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Topeni L/M/H 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Akusticky vykon Chlazeni High 59 59 60 65
Chlazeni S/L/M/H 30/42/75/100 30/42/75/100 80/105/130/145 80/105/131/16,1
Pritok vzduchu Max. (Power) 12,5 12,5 15,5 20,0
Topeni L/M/H 56/72/10,0 56/72/10,0 11,0/135/16,0 10,5/13,1/16,1
Odvlhéeni 1,1 1.3 1.8 2,5
o] Chlazeni Nom./Max. 33/6,0 4,7/6,0 6,9/9,0 9,8/14,0
Topeni Nom./Max. 40/7,0 4,7/7,0 71/95 10,4/14,0
Startovaci proud Chlazeni/ Topeni Nom. 33/4,0 47/47 6,9/7.1 98/104
\ELETLT @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Doporucené jiSténi A 15 15 20 25
Napajeci kabel N x mm? 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x25
Napajeci a N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
komunikaéni kabel (v€etné uzemnéni) (v&etné uzemnéni) (veetné uzemnéni) (v&etn& uzemnéni)
Rozméry mm 837x308x192 837x308x192 998x345x212 998x345x212
Cista hmotnost kg 9,9 9,9 12,8 136
Vykon motoru ventilatoru W 30 30 30 60
VENKOVNI AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2 AC24BQ.UL2
oD Chlazeni Min./ Max. °CDB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Topeni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
o Chlazeni High dBA 48 48 53 53
G LIS Topen High dBA 50 50 55 54
Akusticky vykon Chlazeni High dBA 65 65 65 70
Priitok vzduchu Chlazeni High m?/min 27 27 35 50
Potrubi Délka (Odu/Idu) Min./Max. m 3/15 3/15 3/20 3/30
Prevyseni (Odu/Idu) Max. m 7 7 10 15
Kapalina OD (Outside) mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
PFipojovaci dimenze Plyn 0D (Outside) mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Odpad 0D (Outside) mm (inch) 21,5(0,85) 21,5(0,85) 21,5(0,85) 21,5(0,85)
Typ R32 R32 R32 R32
TG g 700 700 1000 1100
Chladivo ‘ t-CO, eq 0,47 0,47 0,68 0,74
Doplnéni g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Vykon motoru ventilatoru W 43 43 43 85
Typ kompresoru Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvojity rotaéni Dvojity rota¢ni
Cista hmotnost 251 251 344 46,0
Rozméry 717x483x 230 717 x483x230 770x 545 x 288 870x650x 330

* Uvedena zaffzeni obsahuji fluorované sklenikové plyny (R32).
**S:Sleep /L:Low /M : Medium / H: High
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