Nasténné jednotky RAC - ARTCOOL Zrcadlo / Stfibro

Artcool Zrcadlo AC09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ AC18BQ.NSK AC24BQ.NSK
Oznaceni Artcool Stiibro AC09SQ.NSJ AC12SQ.NSJ AC18SQ.NSK X
Venkovni jednotka AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2 AC24BQ.U24
Chladici vykon min/nom/max (kW) 0.9/25/3.7 0.9/3.5/4.0 0.9/5.0/5.5 09/6,6/74
Topny vykon min/nom/max (kW) 0.9/3.3/41 0.9/4.0/5.1 0.9/5.8/6.4 09/7,5/8,6
Pfikon chlazeni (kW) nom/max 0,66/1,4 1,08/1,4 1,56 /1,94 2,16/2,5
topeni (kW) nom/max 0,8/1,6 1,05/1,6 1,61/2 2,24/2,75
EER chlazeni (nom.) 3,81 3,24 3,2 3,05
COP topeni (nom.) 4,13 3,81 3,6 3,35
SEER koeficient roéni energet.ucinnosti - chlazeni 7 6,6 7 6,9
SCOP koeficient ro€ni energet.ucinnosti - topeni 4 4 4,3 4,3
Provozni proud chlazeni (A) nom/max 3,3/6 4,7/6 6,9/9 9,8/14
topeni (A) nom/max 3,717 4,717 7,1/9,5 10/ 14
Startovaci proud chl/top (A) 3,3/3,7 4,714,7 6,9/7,1 9,8/10
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporucéené jisténi* (A) 10 (viz pozn.) 10 (viz pozn.) 16 (viz pozn.) 25 (viz pozn.)

Napajeci kabel™ pocet Zil x mm2 CYKY 3Cx 1,5 CYKY 3Cx 1,5 CYKY 3Cx 2,5 CYKY 3C x 4,0
Komunikaéni kabel podcet Zil x mm2 51,5
Energeticka tfida chlazeni At At Art Att
9 topeni A+ A+ A+ A+
RV ) chiazeni (kWh) 125 186 250 335
Rotni spotreba energie topeni (kWh) 875 875 1270 1628
vnitrni J.(dBA) 45/41/35/27/19 | 45/41/35/27/19 | 47144139/ 34 /31| 49/ 4742/ 34/ 31
Akusticky tiak (1 m)*** 45/41/35/27 45741735/ 27 48744139/ 34 50/47/42/34
venkovni j.(dBA) chiftop 48750 48750 53/55 53/54
. vnitrni j.(dBA) 59 59 60 65
Akusticky vykon venkovni j.(dBA) 65 65 65 70

Prutok vzduchu

vnitfni (m3/min) - chlazeni

12,5/10/7,5/4.2

12,5/10/7,5/4,2

15,5/14,5/13/10,5

18,3/16,1/13,1/10,5

vnitfni (m3/min) - topeni

13/10/7,2/5,6

13/10/7,2/5,6

18,5/16/13,5/ 11

19,8/17,6/14,3/11

venkovni j.(m3/min) 27 27 35 50

Odvlh&eni (I/hod) 1,1 1,3 1,8 2,5
Naplri chladiva R32 (g) 700 700 1000 1100
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,47 0,47 0,68 0,74
Doplnéni chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 20
GWP (Global warming potential) 675
Max.délka potrubi celkem (m) 15 15 20 30
Min.délka potrubi celkem (m) 3 3 3 3
Max.prevySeni (m) 7 7 10 15
Rozméry vnitfni S*V*H (mm) 837*308*192 837*308*192 998*345*212 998*345*212

venkovni S*V*H (mm) 717*483*230 717*483*230 770*545*288 870*650*330
S vnitfni (kg) 9,9 9,9 12,8 13,6
Cista hmotnost venkovni (kg) 25,1 251 34,4 46

Odstin RAL

vnitfni / venkovni jednotka

RAL 9005 (Artcool Zrcadlo), RAL 9018 (Artcool Stfibro) / RAL 9001

PFipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 635/952 |  635/952 |  635/12,7 |  6,35/1538

Odvod kondenzatu vneéjSi / vnitfni (mm) 21,5/16

Garantovany chod chlazeni (°C) -10 ~ 48 | -10~ 48 [ -15~48 [ -15~48
y topeni (°C) =10 ~ 24

l Cenikova cena sestavy (bez DPH a PHE) | 34552 CZK | 38528 CZK | 46 144 CZK | 54 768 CZK

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFislugenstvi)

Infra ovladad

standardné

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB100 (bily ramecek) / PREMTBB10 (Eerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (¢ernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramecek) / PREMTBBO01 (Eerny ramecek)

Zjednodu$eny kabelovy ovlada¢

PQRCVCLOQW (bily rAmecek) / PQRCVCLOQ (Eerny ramecek)

Zjednoduseny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Eerny ramecek)

El.deska P1485 (napojeni na MaR)

nelze

Suchy kontakt (ON/OFF, sign.chodu/poruchy)

PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB100 / PDRYCB500

Ovladani pres WiFi (LG Smart ThinQ)

standardné vestavéno

PDI - indikator spotfeby el.enrgie

nelze

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje, nenabizime

Standardni filtrace

antibakterialni omyv.predfiltr, Plasma ionizator (odstranéni mikroskop.¢astic a zapachu)

Pozorné si prostuduijte dillezité poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.
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Nasténné jednotky RAC

Poznamky k technickym parametriim

* Doporucené velikosti jisti€l vychazeji z oficialni produktové dokumentace a jsou stanoveny
s ohledem na max.proudové hodnoty pfi nejméné pfiznivych provoznich podminkach.

** Doporucena velikost napajeciho kabelu vychazi z oficialni produktové dokumentace,
odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikar.

*** Akustické tlaky jsou méfeny ve zvukové izolované komore, dle EN ISO 3745.
Udavané hodnoty tudiz mohou byt vysSi, vzhledem k okolnim podminkam bé&hem provozu !

**** Akustické vykony jsou méfeny v dozvukové komore za nominalnich podminek,
dle standardu EN 12102 (ISO 3741).

Hodnota hluku se mudze lisit v zavislosti na celé fadé faktord, jako napf.konstrukce
(akusticky absorpéni koeficient) mistnosti, v niz je jednotka umisténa.

Spektra akustickych tlakt a vykont poskytneme na vyzadani.

Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:
Chlazeni : vnitini teplota 27°C suchy tepl. / 19°C mokry tepl., venkovni teplota 35°C suchy tepl. / 24°C mokry tepl.
Topeni : vnitini teplota 20°C suchy tepl. / 15°C mokra tepl., venkovni teplota 7°C suchy tepl. / 6°C mokry tepl.

Vztazeno ke standardni délce potrubi (obvykle 7,5 m) a pfevySeni 0 m.
Hodnoty vykonu a el.pfikontl pfi odliSnych teplotach poskytneme na vyzadani.

Uvedena zafizeni obsahuji fluorované sklenikové plyny (R32).
Informace k navrhu s chladivem R32 naleznete v kapitole INSTALACE Split / Multi

Pokles vykonu v zavislosti na délce potrubi

Chlazeni
Velikost 09/ 12 - 0 cca.5% niz8i vykon pfi délce potrubi 20 m
Velikost 18 / 24 - 0 cca.4% niz8i vykon pfi délce potrubi 15 m, o cca.7% pfi 30 m

Topeni
Velikost 09/ 12 - 0 cca.5% niz8i vykon pfi délce potrubi 20 m
Velikost 18 / 24 - 0 cca.2% niz8i vykon pfi délce potrubi 15 m, o cca.4% pfi 30 m

Nominalni vykony se vztahuji ke vzdalenosti 7,5 m a pfevySeni 0 m.

Zabudovana WiFi

Zabudovana WiFi umoznuje vzdalené ovladani a snadny pfistup ke klimatizaci odkudkoliv,
a to prostrednictvim aplikace LG Smart ThinQ v mobilnim telefonu &i tabletu v ¢eském
jazyce (jak pro Android, tak i pro iOS).

< LG Account i i
_ Zapnuti/Vypnuti, Rezim Nastaveni lamel Casovaé

Nastaveni teploty

LG Account .

Experience a variety of LG services with your LG Account.

9w 47mvn AM

64°F
nber yet? Create account Fan Speed

SIGN IN WITH YOUR SNS ACCOUNTS

(G  signin with Google

K1 Sion in with Facebook



Nasténné jednotky RAC - ARTCOOL AC09~12BQ, AC09~12SQ

Heating

Cooling
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Description

Knock-out Type

Comecting GasLiquid Ppe

Name

4 | Terminal Block for Power Supply and Communication

3 |Drain Hose Connection

2 |Installation Plate
1 | Refrigerant, Drain Pipe and Cable Routing Hole

5 | Display & Remote Controller Signal Receiver

6 |Decoration Cover

No

5571 55°
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Kondenzacni jednotky RAC - PC09~12SQ, S09~12EQ, AC09~12BQ
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Nasténné jednotky RAC - distribuce vzduchu

AC09~12BQ NSJ / AC09~12SQ NSJ (Artcool) - distribuce vzduchu

Chlazeni - vyfukovy thel 35°

Air velocity [m/s]
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Temperature [°C]
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Pohled shora - stfedni poloha vertikalni lamely

Pohled shora - poloha vertikalni lamely vievo / vpravo
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Topeni - vyfukovy thel 55°
Air velocity [m/s] Temperature [°C]

Pohled shora - stfedni poloha vertikalni lamely

Pohled shora - poloha vertikalni lamely vievo / vpravo
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