
Návod k použití elektrických potrubních ohřívačů ECH-NI 

PTX 

 

 

POPIS 

• Elektrické ohřívače jsou určeny k ohřevu čistého vzduchu 

ve ventilačních systémech 

• Pouzdro je vyrobeno z aluzinkem potažené oceli, která je 

odolná vůči vysokým teplotám. 

• Trubka topných těles je vyrobena z nerezové oceli ASI 

304. 

• V ohřívačích jsou instalovány 2 ochranné termostaty, 

šroubovací svorky pro snadné připojení, mikroprocesní 

elektrický regulátor ohřevu, tlakový spínač, čidlo průtoku 

vzduchu. 

• Skříň je s pryžovým těsněním pro připojení potrubí. 

Maximální výstupní teplota vzduchu 50°C. 

TECHNICKÁ DATA 

• Všechny ohřívače jsou vybaveny 2 ochrannými 

termostaty: 

o Automatický reset – vypínací teplota 50°C. 

o Ruční reset – vypnutí teploty 100°C 



o Nastavená hodnota teploty přiváděného vzduchu -

10…50°C. 

o Ohřívače mají regulátor nainstalovaný uvnitř krytu. 

 

Třída ochrany IP44. 

 

  
PŘEPRAVA 

• Všechny produkty jsou výrobcem baleny pro běžné 

přepravní podmínky. 

• Pro vykládání a skladování používejte vhodný zvedák, 

aby nedošlo k poškození produktu. 

• Nezvedejte výrobek za napájecí kabel, automatizační 

komponenty. 



• Vyhněte se nárazům a rázovému zatížení. 

• Až do instalace skladujte výrobky v suchu: Vlhkost 70% 

(20°C), teplota 5-40°C. 

• Vyhněte se dlouhodobému skladování. Nedoporučuje se 

skladovat produkty déle než 1 rok 

INSTALACE 

• Ohřívač lze instalovat v libovolné poloze (viz obrázek) 

kromě elektrické připojovací krabice směrem dolů. 

• Je-li ohřívač instalován takovým způsobem, že může dojít 

k náhodnému kontaktu s topnými tělesy, je nutné 

nainstalovat ochrannou mřížku. 

• Průtok vzduchu ohřívačem nesmí být menší než 1,5 m/s. 

• Ohřívače nelze instalovat ve výbušném a agresivním 

prostředí 

• Ohřívače lze použít pouze pro ohřev čistého vzduchu. 

Před topením se doporučuje nainstalovat vzduchový filtr 

(F). 

• Ohřívače určené pro vnitřní instalaci. 

• Plášť a vzduchové potrubí před ohřívačem by měly být 

izolovány minerální vlnou 10 cm (R~2,4m²K/W). 

• Example ECH NI PTX/PSX … instalace ohřívače 

• F – filtr pro přiváděný vzduch 

•  AHU s rekuperací tepla 



 
 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 

Elektrické připojení může provést pouze kvalifikovaný 

elektrikář v souladu s mezinárodními a národními instalačními 

normami. 

Zdroj napájení musí odpovídat údajům na štítku ohřívače. 

Napájecí kabel musí být zvolen podle elektrických údajů 

ohřívače. 

Automatický jistič musí být zvolen podle tabulky technických 

údajů. 

Ohřívač musí být uzemněn. 

U ohřívačů nainstalujte potrubní čidlo teploty a připojte jej 

podle schématu zapojení 

 

SERVICE 

• U elektrických ohřívačů není vyžadován žádný speciální 

servis, pouze kontrola elektrického zapojení, kontrola 



topných těles a čidla průtoku vzduchu PTX minimálně 1x 

za rok. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• Žádné topení z topení 

o Ruční reset termostatu je odpojen. Odstraňte 

příčinu přehřátí stisknutím tlačítka „RESET“ na krytu 

ohřívačů. 

o Žádné napájení ohřívače – zkontrolujte všechny 

externí elektrické spojovací součásti. 

• Porucha snímače teploty 

o Zkontrolujte odpor čidla, musí být 10 kΩ při 25°C. 

• Porucha tlakového spínače 

o Zkontrolujte, zda je tlak v systému správně nastaven 

(tlak zkontrolujte, když průtok vzduchu není menší 

než 1,5 m/s). 

• Porucha PCB 

o Vyměňte PCB 

• Ohřívač poskytuje plný výkon, nikoli podle nastavené 

hodnoty 

o Porucha snímače teploty. Zkontrolujte odpor čidla, 

musí být 10 kΩ při 25°C 

 

• Porucha snímače průtoku vzduchu. Zkontrolujte odpor 

snímače. Mezi X22..X15 musí být 16 Ω a mezi X10..X15 18 

Ω. Senzor musí být čistý 

o Porucha triaku. Zkontrolujte vodivost triaku 

o Porucha PCB. Vyměňte PCB 

o Automatické vypnutí jističe Ochranný termostat 

vypnutý 



• Zkontrolujte údaje jističů, musí odpovídat elektrickým 

ohřívačům 

data. 

o Zkontrolujte izolaci propojovacích kabelů, vodičů, 

zkontrolujte uzemnění ohřívače. 

• Zkontrolujte údaje zdroje napájení, musí odpovídat 

elektrickým údajům ohřívačů 

• Ochranný termostat odpojen 

o Nízká rychlost proudění vzduchu ohřívačem. 

Zkontrolujte filtry, ventilátory, potrubí systému. 

o Porucha tlakového spínače. Zkontrolujte, zda je tlak 

v systému správně nastaven (tlak zkontrolujte, když 

průtok vzduchu není menší než 1,5 m/s) 

INDIKACE 

LED1 

Blikání 1krát za 3 sekundy – zahřívání EKR KN (~30s). Blikne 

jednou za sekundu – EKR KN připraven. Svítí – závada snímače 

průtoku vzduchu. 

LED2 

Svítí – zátěž je zapnutá (topení). 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

OZNAČENÍ SCHÉMATU ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 

1. Topné těleso 

2. Automaticky resetovaný termostat přehřátí 

3. Ruční reset termostatu přehřátí 

4. Vypínač 

5. K2 – relé 

6. Relé 



7. Automatický jistič 

8. Termostat 

9. V1, V2 – Triak (simistor) 

10. EKR-KN – DPS 

11. RP1 – Žádaná hodnota teploty přiváděného vzduchu 

12. TJK10K – Čidlo teploty potrubí 

13. PSX – tlakový spínač 

14. PTX – Senzor průtoku vzduchu 

 



 

 



 

 


